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4 Чердачное перекрытие (термоконтур)
4.1 Чердачное перекрытие выполняется на основе каркаса из тонкостенных
оцинкованных  профилей, устанавливаемых  перпендикулярно к несущим
фермам кровли.
4.2. Каркас чердачного перекрытия состоит из прогонов ПС с шагом 600мм,
бортовых направляющих ПН.
4.3.  Утепление чердачного перекрытия  выполняется минераловатным
утеплителем толщиной 200 мм, уложенным между балками термоконтура и
толщиной 50 мм - между обрешеткой потолка.
4.4 Подшивка перекрытия снизу осуществляется  листами ГКЛ по ГОСТ
6266-97 и пароизоляционной пленкой .

5 Стропильная система
5.1. В качестве стропильных конструкций используются фермы.
      Фермы опираются на наружные и внутренние несущие стены и крепятся к
      стеновым панелям через уголки саморезами ESSVE - 5,5x25.

6 Покрытие
6.1. Кровля - двускатная с уклоном - 30°.
6.2. Кровля выполняется из металлочерепицы по обрешетке ПП44 с шагом
350мм.
6.3 В качестве гидроизоляции по стропилам  укладывается
гидроизоляционная пленка - Изоспан А.

7 Монтаж конструкций
7.1. Монтаж металлических конструкций должен производиться
специализированной монтажной организацией, имеющей лицензию на
выполнение данного вида работ. Работы должны выполняться по
разработанной технологии сборки, с соблюдением мер по технике
безопасности в соответствии с требованиями следующих документов:
- СНиП III-4-80*;
- Свод Правил 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных
  строительных конструкций", СНиП 3.03.01-87;
- "Рекомендации по монтажу строительных конструкций (к СниП 3.03.01-87)
   МДС53.1-2001";
- "Рекомендации по проектированию "Несущие стены "Талдом-термо" с
   каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минераловатных плит"
   ЦНИИПромзданий-М-2003г.
- "Рекомендации по проектированию конструкций междуэтажных и чердачных
   перекрытий "Талдом-Профиль". ЦНИИПромзданий-М-2003г.
   Необходимо обратить внимание на следующие условия выполнения
   монтажных работ:
- К моменту приложения снеговой (или действию каких-либо иных случайных
  нагрузок) полки стоек стеновых панелей должны быть раскреплены стеновой
  обрешеткой или ГКЛ;
- В процессе монтажа сверять количество стоек и саморезов, указанных в
  чертежах, с установленными по факту;

                                                  I Исходные данные
1. Данный проект выполнен на основании эскизного предложения,
   полученного от заказчика.
2. Проектируемый объект - одноэтажный жилой дом 106м².
3. Строительство предусматривается в Липецком районе Липецкой
области, где согласно со СниП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия":
- расчетная снеговая нагрузка (III  район) - 180 кг/м²;
- нормативная ветровая нагрузка (II район) - 30 кг/м²;

II Конструктивные особенности
1 Общая компоновка здания

1.1. Проектируемое здание - одноэтажное, отапливаемое с размерами в
       плане в осях 10,0х14,5 м.
       Кровля двухскатная с уклоном 30°.
1.2. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
1.3. Отметка низа каркаса наружных стеновых панелей -  -0,100 м.
1.4. Металлический каркас здания состоит из следующих конструктивных
       элементов:
- каркас наружных, внутренних стен;
- каркас термоконтура;
- стропильные конструкции;
- связи и обрешетка.

2 Применяемые материалы
2.1. Все металлические конструкции здания, разработаны из
      тонкостенных гнутых профилей из оцинкованной стали
       ГОСТ14918-80 производства ООО "Ласар" г. Липецк.
2.2. Все соединения элементов предусмотрено выполнить при помощи
       самосверлящих винтов (в дальнейшем саморезами).

3 Каркас наружных стен
3.1. Наружные стеновые панели состоят из следующих элементов:
- стойки ПС с шагом 600 мм;
- горизонтальные направляющие ПН.
3.2. Опирание стеновой панели на фундаментные блоки осуществляется
креплением направляющей анкерами типа БСР-100 в шахматном порядке
с шагом 600 мм.
3.3. Соединение панелей между собой осуществляется саморезами (по 2
в сечении с шагом 200 мм).
3.4. Для обеспечения устойчивости стеновой панели в своей плоскости
предусмотрена установка связей из стальной полосы в глухих участках
каждой панели.
3.5. Саморез для сборки панелей  -  HP-R-4,8x19 , для соединения между
собой - ESSVE - 5,5x25.
3.6. Заполнение каркаса стен - утеплитель минераловатный Технониколь.
3.7. Внутри каркас обшивается 1-м слоем ГКЛ. Снаружи - утеплитель
пенополистирол, фасадная штукатурка.

4.1
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7.2. Расстояние между центрами саморезов в любом направлении следует принимать
не менее 2d, а расстояние от центра самореза до края элемента - не менее 1,5d, где d -
номинальный диаметр пресс-шайбы самореза.
7.3. Во избежание нарушения работы несущих элементов здания при проведении
любых отделочных, сантехнических и прочих ремонтных работ категорически
запрещается удалять элементы конструкции, изгибать, перерезать, вырезать отверстия
или другими способами ослаблять любые стальные элементы каркаса здания без
согласования с проектной организацией.
7.4. При необходимости подрезки элементов на стройплощадке использовать
низкоскоростные режущие инструменты. Места обрезки профилей покрывать
лакокрасочным материалом по металлу для защиты от коррозии.
7.5. Все прогоны обрешетки сращивать на опорах с перехлестом 200мм.

III Расчетные положения
1. Расчет элементов конструкций произведен в соответствии со СНиП 2.01.07-85
  "Нагрузки и воздействия", СНиП II-23-81*"Стальные конструкции","Рекомендации по
   проектированию "Несущие стены с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из
   минераловатных плит" ЦНИИПромзданий-М-2003г,  "Рекомендации по
   проектированию конструкций междуэтажных и чердачных  перекрытий  из
   термопрофилей. ЦНИИПромзданий-М-2003г.
2. Каркас здания запроектирован по связевой схеме. Сопряжение стоек стеновых
    панелей с фундаментом и конструкциями покрытия принято шарнирным.
3. Устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлении обеспечивается
    работой наружных и внутренних стен,  имеющими крестовые связи из стальной
    ленты в глухих участках каждой панели. А также работой перекрытий, надежно
    скрепленного со стенами.
4. Для совместной работы стропильных  конструкций необходимо надежно скрепить
    фермы между собой кровельной обрешеткой  сверху и термоконтуром снизу.
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